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Die 14 wichtigsten Mindestvoraussetzungen 
für das Gelingen von TEK-1 im Alltag
Gleich vorweg: Regelmäßiges Arbeiten mit TEK-1 schafft Sicherheit und Routine

· Absolute Materialtreue: TEK-1 Sil, TEK-1 Vest, TEK-1 Leg, TEK-1 Wachs 
· Richtige Gestaltung der Innenteleskope und deren Oberfläche:

Superglatte Oberfläche, am besten durch Conifix-Schmirgler.

Stufen oder Hohlkehlen nur im untersten zervikalen Bereich, um die vollen Friktionsflächen auszunutzen. 2 Grad wird empfohlen!

· Standardisierung der Abbinde- und Haltezeiten 
Aushärten des Silikons: 25 Min.
Rückstellzeit der Silikonform nach dem Entformen: mind. 15 Min.
Abbinde- und Expansionszeit des EBM Modells mind. 25 Min.
Aufsetzen der Muffel in den 900 Grad heißen Ofen in 25 Min.

Muffel gießen nach gut 1 – 2 Stunden Haltezeit
· Lagerung der Materialien bei 18-20 Grad (Temperierschrank)

· Vormischen der Liquidkonzentration in mind. 100ml Menge. 
· Immer in Prozent rechnen, nie in Milliliter

· Prüfen Sie Ihre Messzylinder und Waage
· Wenn Drucktopf, dann nur bei der Überbettung max. 6 Minuten 
· Grate mit der feinen Fräse restlos entfernen. Trauen Sie sich!

· Friktion max. 3-5 Newton. Entspricht 3 x leichtes Klopfen.

· Einhaltung der Schichtstärken: Max 1,0 mm Transversalbänder, nie mehr als 2 Gusskanäle, alles andere sind Angstkanäle. Zuläufe schaffen bei dicken Gussanteilen. Luft - Abzugskanäle (max 1,0mm) helfen für eine glatte Oberfläche.

· EBM immer mit Hand vorrühren wie der Bäcker. 
· Seife gehört nur ins Waschbecken zum Händewaschen.

· Mentale Einstellung gegenüber NEM. Gehen Sie immer mit Vorfreude an NE Teleskope
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